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X-431 EURO PRO4
Sistema di autodiagnosi, tablet Android, connet

Caratteristiche

• Più di 70 marchi: Europa, Asia, USA e Cina
• Connettori pre OBD

• Aggiornamento One-click Update

• Schermo: 10,1” Touch Screen Capacitivo
1280*800

• Sistema Operativo: Android 7.1
• Batteria:7.000 mAh polimeri di litio

• CPU: 1.4 GHz 4 Cores
• Hard Disk: SSD 32 GB, RAM 2 GB, ROM 64 GB

• Capacità 16Gb fino a 128Gb con Tf Card

• Collegamento internet: Wi-Fi

• Bluetooth: 4.0
• Dimensioni 264x210x230

 La struttura modulare e gli accessori consentono di configurare lo strumento nel
modo ottimale.

 Semplice ed accurata regolazione del centraggio veicolo .

 Può operare senza necessità di misurazione assiale.

 Svariate funzioni, ampia copertura veicoli.

 Disponibili (optional) ed in costante sviluppo numerosi pannelli.

 Si consiglia adeguata formazione prima di procedure alla calibrazione.

X-431 ADAS: kit di calibrazione di ultima generazione. È in grado di calibrare i sistemi ADAS come
telecamere e radar, con la precisione della calibrazione secondo specifiche OEM. Il kit è costituito da due
componenti principali: lo strumento di calibrazione con relativi pannelli e l'attrezzatura diagnostica. Unità
principale regolabile completa di griffe autocentranti con puntatore, scale graduate per ottimale
allineamento del veicolo, e vasta gamma di pannelli di riferimento suddivisi per Marca Autoveicolo

Il Kit funziona in abbinamento con X431 PRO3S, EURO PRO 4, PAD II ed EURO TAB

Pannelli calibrazione (optional)
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