
Autel MaxiSys 909X - Specifiche Tecniche

L’Autel MaxiSys 909X è uno strumento diagnostico professionale di ultima generazione
progettato per officine e tecnici del settore automotive. Basato su sistema operativo Android 10
e dotato di un potente processore octa-core, il dispositivo offre prestazioni elevate per la
diagnosi avanzata dei sistemi elettronici dei veicoli. Grazie alla memoria da 8 GB e alla
capacità di archiviazione da 128 GB, garantisce rapidità di elaborazione e ampio spazio per i
dati di diagnosi. Il MaxiSys 909X consente l’esecuzione di test attivi, codifica ECU,
calibrazione ADAS e visualizzazione topologica dei moduli di sistema. L’interfaccia VCI
wireless V200 permette comunicazioni rapide e stabili con i veicoli, mentre il display Retina da
9,7'' offre un’esperienza visiva nitida e dettagliata. Lo strumento include inoltre funzionalità di
registrazione dati, aggiornamenti OTA e supporto per oltre 80 marchi automobilistici
internazionali.

Panoramica Generale

Voce Dettagli

Sistema Operativo Android 10.0

Processore Octa-core (4x2.3GHz + 4x1.8GHz)

Memoria 8 GB RAM / 128 GB di archiviazione

Display Touchscreen Retina da 9,7'' (2048x1536)

Batteria Batteria ricaricabile ai polimeri di litio da 10.000 mAh

Fotocamera 16 MP posteriore / 5 MP anteriore

Audio Microfono e altoparlante integrati

Diagnostica e Software

Voce Dettagli

Copertura Veicoli Oltre 80 marchi (USA, Asia, Europa)

Funzioni Diagnosi a livello OE, codifica ECU, test attivi

Mappatura Topologica Sì, vista interattiva completa dei sistemi

Calibrazione ADAS Supportata con telaio compatibile

Registrazione Dati Acquisizione in tempo reale e caricamento su cloud

Aggiornamenti 1 anno di aggiornamenti gratuiti via Wi-Fi

Connettività

Voce Dettagli

Wi-Fi Dual band 2.4GHz / 5GHz

Bluetooth Bluetooth 5.0 per connessione VCI

USB USB Type-C (ricarica e dati)



Interfaccia VCI V200 wireless communication interface

Uscita HDMI Supportata

Hardware e Dimensioni Fisiche

Voce Dettagli

Dimensioni 276,5 x 208 x 25 mm

Peso 1,27 kg

Temperatura Operativa 0°C - 45°C (32°F - 113°F)

Temperatura di Stoccaggio -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)

Alimentazione 12 V tramite adattatore esterno

Contenuto della Confezione

Voce Dettagli

Unità Principale Tablet Autel MaxiSys 909X

VCI Interfaccia diagnostica wireless V200

Adattatori Cavo OBDII, adattatori standard

Accessori Alimentatore, cavo USB, manuale utente


