
OXYHYDRO ALL IN 1 

 

La combus4one all’interno dei motori 

endotermici è molto complessa e solo negli 

ul4mi 20 anni sono sta4 compresi nei deBagli i 

suoi meccanismi. 

Tra i vari soBoprodoF che si formano come CO, 

HC e CO2, par4colare aBenzione negli ul4mi 

anni è rivolta agli ossidi di azoto e compos4 come 

la fuliggine deF fondamentalmente deposi4 

carboniosi. 

Per mantenere le prestazioni alte e le emissioni 

basse, è necessario ripulire da tuBa la fuliggine 

depositata. La fuliggine è una par4cella 

composta da frazione organica e frazione solida. 

Per rimuovere i residui carboniosi esistono 

diverse modalità, ad esempio con l’aggiunta di 

sostanze chimiche nel serbatoio carburante, 

oppure aBraverso lo smontaggio e pulizia dei 

componen4. 

La produzione di fuliggine è maggiore nel motore 

diesel e aumenta notevolmente con la riduzione 

di ossgieno nella combus4one. 

A causa del riciclo dei gas di scarico, tali residui 

carboniosi si depositano anche nei condoF di 

aspirazione. U4lizzando la tecnologia HHO si possono 

ripris4nare in modo facile, veloce e innova4vo le 

prestazioni delle autoveBure. 

Grazie all’eleBrolisi si genera il «gas» che 

permeBe rapidamente di pulire tuBe le par4 

sensibili del motore. 

Il gas generato dal nostro macchinario viene 



introdoBo nel condoBo di aspirazione, 

mescolandosi assieme all’aria aspirata aBraverso 

il filtro. 

La sua efficacia inizia nella camera di combus4one 

dove implode; il gas aumenta in modo repen4no 

la temperatura di combus4one, generando una 

pirolisi implosiva controllata, eliminando tuF i 

residui da: testa del pistone, cilindro, punta degli 

inieBori, valvole, candeleBe, ecc. senza scaldare 

i metalli dato che il calore viene concentrato nei 

gas di scarico. 

Questo calore, insieme all’umidità creata dalla 

combus4one del gas, viene espulso insieme 

ai gas di scarico, che decarbonizzano al loro 

passaggio, la valvola egr, la turbina, la sonda 

lambda, il catalizzatore e il Fap 

 

Massima efficacia, zero complicazioni 

Il sistema è ora integrato con il traBamento FAP 

Cleaner, per un intervento completo su tuBo 

l’impianto motore, dai condoF d’aspirazione al 

filtro an4par4colato, passando dalla camera di 

combus4one. TuBo è guidato, semplice, veloce: 

basta seguire l’app e il collegamento OBD. 

IMCS a iniezione 

Più potenza, più puliziaIl nuovo sistema IMCS 

diventa ancora più efficace grazie all’impiego 

di una tecnologia a iniezione, che consente 

una pulizia profonda e mirata dei condoF di 

aspirazione, aumentando l’efficacia e riducendo 

i tempi di intervento. 

OxyBoost 



Il cuore della performance. Il processo di 

eleBrolisi è ora potenziato grazie al nuovo liquido 

OxyBoost, soluzione chimica che garan4sce una 

generazione di HHO costante, pura e ad alta 

efficienza. 

TuBo soBo controllo, sempre guidato 

Dalla diagnosi iniziale al report finale, «EasyLab» 

4 accompagna in ogni fase, generando 

automa4camente una diagnosi precisa e un 

report deBagliato, pronto da condividere con 

il cliente.Più efficienza, meno sforzo, massima 

professionalità. 

Capacità produFva 

Con una capacità produFva elevata, la 

OxyHydro all in 1 ha una potenza sufficiente ad 

eseguire il traBamento di decarbonizzazione, 

oFmizzando il rendimento del motore e 

riducendo consumi ed emissioni. 


